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Automatyczna formierka (składarka) – COMARME F2010 – służy do pobierania 
kartonów z zasobnika i składania z nich pudełek gotowych do pakowania towarów. 
 

F2010 
PÓŁAUTOMATYCZNA 

SKŁADARKA KARTONÓW 

 Maszyna F2010 włoskiej firmy COMARME 
służy do pobierania surowych (czyli złożonych 
na płasko) kartonów prosto ze zintegrowanego 
zasobnika (magazynku) i – za pomocą ssawek i 
układu pneumatycznego – składania z nich 
pudeł, w które można pakować produkty. 
Formierka F2010 jest umieszczona na początku 
linii pakującej w kartony. 

   

 
 

Na zdjęciu: formierka F2010 do formowania kartonów (w konfiguracji z GEM B670) włoskiej firmy COMARME 
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COMARME F2010 
Cechy i dane maszyny F2010: 

 

L →  350 – 1000 mm 

W →  150 – 650 mm 

H → 220 – 650 mm 

• Typ: automatyczna maszyna do składania 
(formowania) kartonów 

 

Wydajność: 

840 kartonów na 
godzinę (zależnie od 

długości i jakości) 

• Pojemność magazynku: 110 kartonów 
• Automatyczny start/stop: fotokomórki  
• PLC: Siemens S7 1200 
• Panel sterowania: HMI digital Kite model 7’’ 

kolor 
• System próżniowy Venturi: 25 m3 na godzinę, 

700 mm HG 

 

400 V, 3 fazy, 50/60 Hz 

Zabezpieczenie: IP54 

Moc: 1,5 kW 

• Ciśnienie sprężonego powietrza: 6 bar 
• Zużycie powietrza na 1 cykl: 22,0 nl 

 

Temperatura otoczenia: 

od + 5°C do +35°C 

• Wysokość blatu roboczego: 750 mm  
• Malowanie:  

o RAL 7015 – części stałe 
o RAL 6029 – części ruchome 

 

Waga: 

900 kg 

• Wymiary maszyny (długość x szerokość x 
wysokość): 2400 x 2420 x 2420 mm 

• Osłony zabezpieczające: osłony górne i dolne, 
kurtyna osłaniająca od strony magazynku 

Opcje wyposażenia dodatkowego: 
• Automatyczny start / stop przez fotokomórkę 
• Zintegrowany panel sterowania HMI model 

Siemens KTP900 
• Zestaw do kleju hot-melt 
• Dodatkowy, napędzany magazynek kartonów: 

CAR 2011 → 200 – 220 kartonów 
• Wersja OPP (opposite – odwrotny) – panel 

sterowania i drzwi dostępu do maszyny po 
drugiej stronie 

Opcje pakowania: 
• Drewniana paleta 
• Drewniana skrzynia dostosowana do 

transportu morskiego 
 

Maszyna w pełni automatyczna, 
idealna do umieszczenia na początku 
zautomatyzowanych linii pakujących 

 

 
Na zdjęciu: składarka COMARME F2010 w konfiguracji z 
zaklejarką COMARME GEM B670 (zaklejanie kartonów 
od dołu) 

 


