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Pétautomatyczna zaklejarka do kartonéow - COMARME GEM B670 - stuzy do
zaklejania pudet kartonowych - tylko od dotu - za pomocg tasmy samoprzylepne;j.

Zaklejarka GEM B670 firmy COMARME stuzy
G E M B 6 7 O do zaklejania kartonéw o jednakowych
rozmiarach. Maszyna jest wyposazona w boczne

p é FAUTOMATYCZNA pasy prowadzqce i tylko w dolng gtowice

zaklejajqgcq. Jest stworzona do wspotpracy ze

ZAKLEJARKA KARTON(')W sktadarkami kartonéw, gdzie stanowi element
linii pakujgcej. Moze wystepowac takze jako
samodgzielna zaklejarka kartonéw (od doftu).

Na zdjeciu: zaklejarka do kartonéw, model GEM B670 wtoskiej firmy COMARME
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COMARME GEM B670

Cechy i dane zaklejarki GEM B670:

e Typ: maszyna pétautomatyczna z gtowica
zaklejajgcg umieszczong z dotu

Wydajnosé:

Do 1000 kartonéw
na godzine!

e Korpus maszyny na nézkach statych (bez kotek)

e Podawanie kartonéw: seriami (kartony o
jednakowych rozmiarach) - zmiana wielkosci
kartonéw wymaga recznej regulacji prowadnic

L-> 150 - comm

W - 150 - 670 mm
H-> 100 - 670 mm
S> 50-75mm®

(1) - w zaleznosci od rodzaju gtowicy

e Pasy prowadzace: boczne, wysokos$é = 70 mm
Regulacja rozmiaréw kartondéw: reczna

Standardowe gtowice
zaklejajace:

T32-T33

o Gtowica zaklejajaca: tylko dolna

[
e A > do 360 mm

B = od 65 do 75 mm

—

/, 8 C> 76 mm

e Napiecie tasmy klejacej - regulowane
e Predkos$¢ paséw transportowych: 22 m/min

400V, 3 fazy, 50/60 Hz
Zabezpieczenie: IP54
Moc: 0,22 kW

e Woysokos$¢ blatu roboczego: 750 mm
¢ Malowanie:

o RAL 7015 - czesci state
o RAL 6029 - czesci ruchome

Temperatura otoczenia:

od + 5°C do +35°C

e  Wymiary maszyny (dtugosé x szerokosc¢ x
wysokos¢): 1162 x 1082 x 1754 mm

Waga:

168 kg

Opcje wyposazenia dodatkowego:

e Zabezpieczenia: boczne ostony z blachy z
drzwiami dostepowymi, ostony gérne i dolne

e Kotka z hamulcami (komplet 4 sztuk) - standard

e Kolory na zyczenie Klienta

e  Wersja OPP (opposite = odwrotna) - panel
kontrolny i drzwiczki dostepu po prawej stronie

e Maszyna moze by¢ potaczona ze sktadarka
kartoné6w COMARME F2010 lub moze
funkcjonowac samodzielnie.

Opcje pakowania:

e Drewniana paleta o wymiarach 1400 x 1400 mm

e Drewniana skrzynia o wymiarach 1400 x 1100 x
1230 (wysoko$c) mm

e Drewniana skrzynia do transportu morskiego
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