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PLASTICBAND NELEO-50 jest potautomatyczng owijarkg pierscieniowq, przeznaczonq do
poziomego owijania produktow — za pomocq folii rozciggliwej (znanej jako folia stretch).

Potautomatyczna owijarka pierscieniowa, model
N E L E O - 5 O NELEO-50, zostata wyprodukowana przez
hiszpanskq firme PLASTICBAND. Jest to maszyna

Pél’. AUTOMATYCZNA przeznaczona do pakowania, grupowania i

ochrony (za pomocq folii stretch) takich dtugich

OWIUIARKA PIE R§C| ENIOWA przedmiotdw, jak: réznego rodzaju profile

aluminiowe, Zaluzje, rolety, moskitiery, listwy
drewniane, boazerie, panele podfogowe.

Na zdjeciu: owijarka NELEO-50 firmy PLASTICBAND (model z opcjonalnym, zalecanym stotem z rolkami grawitacyjnymi)
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PLASTICBAND NELEO-50

Opis procesu pakowania:

e Uzytkownik recznie umieszcza produkty na podajniku rolkowym doprowadzajgcym. Nastepnie przesuwa je
wzdtuz podajnika. Gry produkt jest w obrebie pierscienia — uzytkownik uruchamia witgcznik nozny. Maszyna
zaczyna owijac produkt. Uzytkownik wciska wtgcznik nozny i przesuwa jednoczesnie produkt przez pierscien.
Gdy proces pakowania jest zakoriczony — nalezy odebra¢ spakowany produkt z podajnika odprowadzajacego.

Mozliwosci owijania w maszynach NELEO:

Owijanie pojedynczg rolka folii stretch w celu
zapewnienia owijanym produktom podstawowej
ochrony przed kurzem i wilgocia.

Owijanie dwiema rolkami folii stretch, aby dokfadniej i
szybciej w petni zabezpieczy¢ produkty przed kurzem i
wilgocia.

Owijanie mieszane: papier pakowy i folia stretch —
stosuje sie, aby zapewni¢ jak najlepszg ochrone przy
pomocy owijania kombinowanego.

Owijanie czarng i przezroczystg folig stretch stosuje
sie gdy produkt ma by¢ chroniony nieprzezroczystg
folig. Folia transparentna (tansza) wystepuje jako
uzupetnienie i czynnik obnizajacy koszty pakowania.

Owijanie mieszane: folia stretch i folia bgbelkowa lub
pianka PE — uzywane, gdy trzeba ochronic kruchy lub
delikatny produkt.

Owijanie folig stretch i spersonalizowang folig z
nadrukiem — rozwigzanie stosowane, gdy opakowanie
produktu ma by¢ jednoczes$nie nosnikiem reklamy.
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PLASTICBAND NELEO-50

Standardowe wyposazenie owijarek:

Stalowa rama (szara) i podstawa maszyny
(zielona).

Pierscien montowany w oprawie (z6tty).
Podwdjny uchwyt na folie — umozliwia owijanie
produktu dwiema rolkami jednoczesnie (w celu
wzmochienia i szybszego pakowania) albo
owijanie proste (uzycie tylko jednej rolki z folig).
Jest mozliwosé uzycia folii o réznej szerokosci.
System do szybkiej wymiany rolek z folig — bez
uzycia narzedzi —i z systemem samo-mocujacym.
Regulacja naciggu folii stretch — aby dopasowac
nacigg do rodzaju pakowanego produktu.
Regulowana predkos¢ obrotowa pierscienia —w
celu kontroli gestosci naktadania folii stretch na
produkt (im wieksza predkos¢, tym wieksza
gestosé, z jaka folia naktadana jest na produkt).
Zabezpieczenie, ktére uniemozliwia prace
maszyny podczas wymiany rolki z folig — dla
zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkownika.
Nozny wytacznik bezpieczenstwa do
rozpoczecia/zakoriczenia cyklu owijania.
System napedzania pierscienia za pomocga
trapezowego pasa o niskich wymaganiach
konserwacyjnych i powolnym zuzyciu.

Panel sterowania i skrzynka elektryczna:
wyltacznik gtéwny, lampka zasilania, lampka
ostrzegawcza, przycisk resetowania, regulator
predkosci i przycisk zatrzymania awaryjnego.
Pakowanie w drewniang palete do transportu.
Certyfikat maszyny spetniajgcy normy
bezpieczenstwa CE (2006/42/CE, 2004/42/CE i
93/68/CEE).

Wyposazenie opcjonalne owijarek:

Automatyczny system przechwytywania i
obcinania folii stretch — dla dwéch rolek.
Doprowadzajacy i odprowadzajgcy stét z rolkami
grawitacyjnymi do prowadzenia produktu (opcja
zalecana przez producenta).

Podajniki rolkowe grawitacyjne.
Doprowadzajace i odprowadzajgce rolki w
ksztatcie litery ,V”.

Przystawka mostkowa do krétkich produktow.
Gorny docisk z reczng regulacja.

Kofa z hamulcem.

Reczny dyspenser wolnostojgcy, do folii
babelkowej o szerokosci rolki do 600 mm.
Kolor maszyny inny, niz standardowy.
Drewniana skrzynia lub skrzynio-paleta do
transportu morskiego.

Specyfikacja techniczna:

Produkt
Maksymalna dtugos¢: bez ograniczen
Minimalna dtugosé: 250 mm lub 150 mm (z
przystawka do krétkich produktéw)
Wysokos¢ i szerokos$¢: diagram ponizej
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(*) — bez systemu odcinania folii

Wyposazenie elektryczne

Zasilanie: 230 V
Silnik: 0,4 Kw
Zasilanie manewrowe: 24 V c.c.
Pobdr mocy: 0,26 Kw
Predkos¢ obrotow pierscienia: 5 — 150 obr/min
Falownik predkosci: Omron
PLC: Omron
Cisnienie pneumatyczne: 6 bar (dla konfiguracji z
systemem odcinania folii)
Zuzycie sprezonego powietrza: 3 litry/cykl (dla
konfiguracji z systemem odcinania folii)

Folia stretch lub papier pakowy*
Szerokos¢: 100 mm
Grubos¢: 17, 20, 23 lub 30 mikronéw
Zewnetrzna/wewnetrzna srednica: 200/38 mm
Folia: przezroczysta, barwiona, z nadrukiem

(*) — dotyczy maszyn z konfifuracjg bez systemu

odcinania folii
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PLASTICBAND NELEO-50

Opcje wyposazenia dodatkowego

System automatycznego odcinania folii dla 2 rolek Szeroka gama blatéw rolkowych

!BPLASTICBAND"

Boczne podajniki rolkowe, pionowe Mostek do krétkich przedmiotow

Witacznik nozny Docisk gérny

Specyfikacja techniczna moze ulec zmianie bez powiadomienia.
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