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Worki sztauerskie znakomicie wypetniajq puste przestrzenie pomiedzy tadunkami -
zarowno w kontenerach, jak i ciezaréowkach. Wystepujg w réznych rozmiarach i
grubosciach.

Zewnetrzna powtoka wykonana jest z papieru
A I R BAG S KRAFT. llos¢ warstw papieru (1-PLY lub 2-PLY)
wptywa na wytrzymatosc i zastosowanie.
Wewnetrzna warstwa z polietylenu zapobiega
PAPIEROWE WORKI rozszczelnieniom workéw, nawet przy wysokim
SZTAUERSKIE cisnieniu. Dzieki samozamykajgcym sie

zaworom szybkiego pompowania, napetnianie
workdw jest tatwe, bezpieczne i ciche.

Na zdjeciu: worek, zawér i standardowy pistolet do pompowania papierowych workéw sztauerskich.

Worki sztauerskie - zestawienie parametrow:

Oznaczenie workoéw: 1-PLY 2-PLY
Materiat wewnetrzny: polietylen 100 p polietylen 100 n
Materiat zewnetrzny: papier KRAFT ~90 g papier KRAFT ~90 g

llo$¢ warstw papieru KRAFT: 1 warstwa 2 warstwy
Cisnienie operacyjne: 0,12 bar 0,2 bar
Cisnienie zrywajace: 0,36 bar 0,6 bar
Zawor szybkiego pompowania: v v
Wysokos¢: wedtug zyczenia wedtug zyczenia
Szeroko$é: wedtug zyczenia wedtug zyczenia




