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STRAPACK iQ-400SUS to półautomatyczna wiązarka stołowa, która posiada korpus 
wykonany ze stali nierdzewnej; występuje także w wersji ekonomicznej: iQ-400XS. 
 

iQ-400SUS/XS 
WIĄZARKA STOŁOWA  

ZE STALI NIERDZEWNEJ 

 Wiązarka  stołowa iQ-400SUS oraz iQ-400XS 
japońskiej firmy STRAPACK to specjalne maszyny, 
przeznaczone do wiązania paczek/kartonów za 
pomocą taśmy polipropylenowej PP. Oba modele 
oferują te same funkcje co iQ-400, ale wykonane 
są ze stali nierdzewnej. Maszyny idealne dla 
przemysłu spożywczego i medycznego, gdzie 
panują trudne warunki i wilgoć. 
 

   

 
Na zdjęciu: wiązarka STRAPACK iQ-400SUS 

  



 
STRAPACK iQ-400SUS 
 

Charakterystyka maszyny: 
 iQ-400SUS oraz iQ400XS to maszyny idealne do pracy 

w przemyśle spożywczym czy w branży medycznej, 
gdzie istnieją wysokie normy utrzymania czystości i 
higieny pracy i/lub gdzie występuje duża wilgotność w 
miejscu wiązania i pakowania kartonów. 

 Są to wiązarki z głowicą wiążącą umieszczoną na dole 
(pod wiązaną paczką), których korpus wykonany jest 
ze stali nierdzewnej. Taka konstrukcja i budowa 
pozwala łatwiej utrzymać czystość na maszynie i w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie. 

 Najbardziej wrażliwe elementy głowicy zgrzewającej są 
odporne na wilgoć. Są wykonane ze stali nierdzewnej, 
albo ich powierzchnia jest pokryta taką stalą. 

 
Lista różnic pomiędzy maszynami iQ-400SUS i iQ400XS: 

 Model iQ-400XS to podstawowy model tej wiązarki i 
ma tylko korpus i nogi wykonane ze stali nierdzewnej. 
Maszyna spełnia medyczne/higieniczne wymogi, ale 
nie powinna być używana w warunkach o 
podwyższonej wilgotności. 

 Model iQ-400SUS to bardziej zaawansowana maszyna 
i ma więcej elementów ze stali nierdzewnej (takich, 
jak: ramię hamulca szpuli, większość śrub i niektóre 

wrażliwe elementy głowicy zgrzewającej). Maszyna 
może być narażona na niewielką (!) wilgoć. 

 Uwaga: ani iQ-400XS, ani iQ-400SUS nie są 
maszynami o „specyfikacji morskiej”. Do takich 
przypadków polecamy model D-53M2. 

Dane techniczne maszyny: 
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 Szerokość: 780 mm 

Wysokość: 750 mm 

Głębokość: 540 mm 

Waga: 45 kg 

Wysokość blatu: 750 mm 

Minimalna paczka: 
100 x 30 mm 

(szerokość x wysokość) 

Zgrzewanie taśm: grzałka 

Taśma: polipropylenowa PP 

Rolka z taśmą: 
200 mm – średnica wewnętrzna 

200 mm – szerokość rolki 

Szerokość taśmy: 5,0 – 6,0 – 9,0 – 12,0 – 15,5 mm 

Grubość taśmy: od 0,45 do 0,7 mm 

Naciąg taśmy: do 450N (46,0 kgf) 

Zasilanie: 230 V, 50 – 60 Hz, jedna faza 

Zużycie prądu: 0,56 kVA 

 

Wymiary maszyny: 

 


